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Alapozas:
Monolit vasbeton savalap min. C12-32 KK betonmin&séggel. Labazati falak:
LEIER 25-0s zsaluzdblokkbdl min. C12-32 KK betonmindséggel kitoltve, vasalattal készilnek.

Aljzat beton:
10-12 cm vastagsagban labazati falakra rafuttatva teljes felUletében 6mm atmérdji 15x15-6s vagy
ezzel, egyenérték(i acélhdléval C12-16KK minéségl betonbdl készul.

F6falak:

A belsd és kils6 f6falak LEIERTHERM / HELUZ 30 N+F elemekbdl késziilinek falazé habarcsba dgyazva.
Valaszfalak:

LEIERTHERM / HELUZ 10 N+F valaszfal elemek hasznalataval készl, falazd habarcsba dgyazva

Lépcs6
Hazott kard gipsz lépcsS, korlat nélkll. (o korldt elkészitése a hatdsdgi bizonyitvdnyhoz
nélkiilézhetetlen, aminek az elkészitése a megrendeld kotelezettsége.)

Fodémek:
A foldszint feletti fodém a fa szerkezetl racsos tartd fedélszék alsé huzott 6veként kerdl kialakitasra,
alulrél 1rtg. gipszkarton burkolattal fémvazra rogzitve.

Athidalok:
Tipus LEIER athidalé elemek haszndlata. Egyedi esetben feldr alapjan VB gerenddkkal a terheléshez
igazodd vasalassal és betonozassal.

Tet8szerkezet és héjalas:
Az épliletek lezdrasa racsos tartészerkezetl nyeregtetdvel és cserépfedéssel készil.

Badogozas:
A tet6 badogos munkdi és a homlokzati lefolydcsdvek TRIFA vagy festett aluminium lemezbdl
készllnek.

Nyilaszarok:

REHAU / KOMMERLING markaju Fehér kilsé nyildszarok hészigetelt hdromrétegli lvegezéssel,
mdanyag bukd-nyilé ablakok. REHAU / KOMMERLING Bejarati ajtok fehér miianyag hészigetelt ajtok. A
redényodket, szinyoghaldkat és belsé nyilaszardkat nem tartalmazza az emeltszint(i szerkezetkész ar.

Belsd ajtok:
M(iszaki tartalom alapjan flités kész szerkezeti kialakitdas nem tartalmazza.

Padlasfeljaré:
Standard OBI aruhazban forgalmazott 110cm*60 cm -es padlasfeljard kerll beépitésre az épitész
terveken jeldlt helyen.
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Vizszigetelés:
1 réteg aljzatbetonon, teljes fellleten 1rtg GV — 35-0s talajpdra elleni szigetelés készdal 10 cm-es
egymashoz 6sszeragasztott toldasokkal.

Hangszigetelések:

A kodzbensd fodémen 5-7 cm-es |épés hangszigetel§ lemez akusztikai réteg készil. Az e felett készilé
esztrich kerlletén polisztirolhab szalag peremszigetel8 sav kerUl elhelyezésre.

Aljzatok:

Minden helyiségben l|éccel lehuzott aljzatbeton készll, minimum 5 cm vastagsagban, C12-16 KK

min&ségben.

Beépitett butorok:
A lakdsok alapfelszereltségébe nem tartozik beépitett bdtor, konyhabutor, konyhagépek.

Konyoklsk:

A kils6 ablakokhoz mianyag konyoklét kerllnek beépitésre fehér szinben.
M(iszaki tartalom alapjan flités kész szerkezeti kialakitds nem tartalmazza a lakasok belsé kdnyoklGit.

Il. FELOLETKEPZES, SZIGETELESEK

Hé6szigetelések:

A tet6 hészigetelése (szalas gyapot) tervben lejtésképzd elemekkel 30 cm vastagsagban. A homlokzati
vasbeton szerkezetekre 5 cm-es kiegészité hészigetel§ tablak keriilnek elhelyezésre.

A homlokzatot 15 cm vastag hészigetel6 rendszerrel burkoljuk, felUletét vékony vakolattal zarjuk. A
szigetel§ lemezek vastagsaga hétechnikai szamitds eredménye, igy az dsszes szerkezet megfelel az
érvényes h6technikai szabvany eléirdsainak.

Vakolatok, labazatok:

A teljes bels6 vakolds gépi vakolassal készll. A vakolds megkezdése el6tt a vakolandd feliiletek éleire
horganyzott acéllemez élvédé keril beépitésre, ezzel biztositva a sarkok védelmét. A sik vasbeton
fodémek alsé felllete nyers kialakitassal keriil atadasra.

Hidegburkolatok:
M(iszaki tartalom alapjan flités kész szerkezeti kialakitds nem tartalmazza a lakdsok burkolatait.

Meleg burkolatok:
M{szaki tartalom alapjan f(ités kész szerkezeti kialakitds nem tartalmazza a lakdsok burkolatait.

Fellletképzések:
M{szaki tartalom alapjan f(ités kész szerkezeti kialakitds nem tartalmazza



lIl. A TELEK KOZMUVESITESE:

Elektromos, Viz, Csatorna, gaz bekotés:

Az elektromos bekotés a kisfeszlltségli kommunalis haldzaton keresztlil megoldhatd. A fogaddhely a
telekhataron kerul elhelyezésre. Minden lakashoz az aktudlis napelemes és f(it6 rendszertél fluggd,
szUkséges aramer@sségl mérbShely keridl kiépitésre. A fogyasztasmérdktdl a lakasokig kulon-kilon
foldkabellel torténik a bekotés, a kismegszakitok a lakasok el6terébe kerllnek.

IV. LAKASOK BELSO ATADASA:

Gépészet:

Bels§ viz-, szennyvizvezetékek mdlanyag csovekkel aljzatban, illetve falban kiépitve. A falban |évé
vizkidlldasok mUanyagdugdval lezdrva. A bels6 viz-, és szennyvizvezetékek az épitési terven abrazolt
szaniter berendezési targyakhoz kerilnek kiépitésre. (A szaniter targyak, és azok elhelyezése nem
tartozik az emeltszint( szerkezetkész arba.) Ennek megfelel6en

- Mosogatéhoz hideg-, meleg viz +szennyvizkiallas,

- Firdészobdban:

- Zuhanyzé (amennyiben van) hideg-, meleg viz +szennyvizkiallas;

- Kad (amennyiben van) hideg-, meleg viz +szennyvizkiallas;

- WC-hez hideg viz + szennyvizkiallas;

- Mosddkhoz hideg-, meleg viz kiallas (szennyvizelvezetés a kaddal kozds)

- WC-hez hideg viz + szennyvizkiallas,

- mosogéphez hideg viz + szennyvizkiallas

- 1db 120 | -es elektromos vizmelegitd bojler

Amennyiben a vasarld a szaniterek helyét modositani szeretné, kérjik ezt irdasban, jelezze, vazlatos
rajzzal és lefrassal mellékelve, melynek atvételét aldirdsaval igazoljuk.

Csak az irasban visszaigazolt mddositasokat tudjuk elfogadnil

Amennyiben az igényelt modositasok tobblet anyag-, és munkakoltséget jelentenek, ugy kivitelezd
jogosult jelezni tobbletkoltségét, melyet irdsos arajanlat formajaban atad a vasarlé felé, illetve a
tobbletmunkak elvégzésére csak a tobbletkdltség irdsos elfogadasa utan keril sor.

A f(tési rendszer atadaskor belizemelt, mikddé allapotban van.
A f(itési rendszer: Falra szerelt elektromos NORDART ADAX NEO tipusu flt6panelek, amely
kiegészithetd elektromos padlofiitésre az aldbbi felarak alapjan

Elektromos padléfiités kiegészités: Anyag: 385.000 Ft+AFA
Dij: 175.000 Ft+AFA
S$:560.000 Ft+AFA

Falazott kémény kiépitésének felara Anyag: 375.000 Ft+AFA
Dij: 125.000 Ft+AFA
$:500.000 Ft+AFA



Elektromos rendszer

Az elektromos rendszer a falban rejtett csében futd réz vezetékekkel a lakasban kialakitott
biztositoszekrény kismegszakitdkkal a szakhatdsag altal megkovetelt rendszerben kiépitve. Az
elektromos rendszer alapszerelten keril atadasra, a szerelvények és lampak, valamint azok elhelyezése
nem tartozik a f(itéskész arba.

A szerelvény és [ampahelyek kialakitasa a lakdasokban a kovetkezé:

-A lakas véddesovezése slllyesztetten szerelve (erdsaram, telefon, kabel TV haldzat)

-A vezetékek beflizése (MCu, Mkh,MBCu)

-A kotések elkészitése, doboztetbk elhelyezése

-A villamos eloszték felszerelése, bekdtése, 12 modul méretig.

-A villamos rendszer 1-szeri prébdja

-el6tér: ~1db ldampahely,~1db egysarku kapcsold

-nappali: ~1db ldmpahely, ~1db valtdkapcsold, ~4db dug.alj +1db dugalj a héleaddnak

-konyha: ~2db ldmpahely, 3db aljzat, 2db kapcsold, 1db villanytlzhely 220-230v, 1db mosogatogép,
1db hit6, 1db elszivo

-flrd8: ~2db ldampahely, ~1db kapcsold, ~1db dug.alj+ 1db dugalj a héleaddnak

-szobak: ~1db ldampahely, ~1db kapcsold, ~2db dug.alj, + 1db dugalj a héleaddnak

Telefonvezeték, kdbeltelevizio egy-egy csatlakozasi ponton csak védécsovezve.

Az ajtényildsok a rajzon megadott méretekben kerllnek kialakitdsra. A belsé nyildszarékat nem
tartalmazza az emeltszint( szerkezetkész ar. A belsé fest6 munkakat nem tartalmazza az emeltszint(
szerkezetkész ar.

Napelemes rendszer:
Az épllet tet6szerkezetére egy 2,79kW -os Solar Edge tipusu inverterrel ellatott 9db 310w -os Luxor
tipusu napelemes tablaval szerelt fotovoltaikus aramtermeld rendszert telepitiink.

V. AZ EPULET KULSO ATADASA:

A lakdsok koril a telken egyenletesen hozzavetdlegesen egy sikban elteritjik a talajt. A keritésépités,
es@viz elvezetést, szikkasztok telepitését, flvesitést és tereprendezést nem tartalmazza az emeltszint(
szerkezetkész ar.

Fedetlen terasz és elStér lépcsd kialakitdsa az épitész tervben meghatarozott geometridval.
hidegburkolat nélkdl.



VI. LENYEGES TUDNIVALOK!!!

A red6nyok, szinyoghalok és kiilsé konyokl6k a megrendeldt terhelik, de ezek szorosan 6sszefliggenek
a befejez8 munkalatokkal, ezért nagyon fontos, hogy a megfelel§ id6ben be legyenek épitve. A
redényoket a megrendelének a homlokzati hdszigetelés el6tt be kell épittetnie, ennek hidnyaban a
h8szigetelést nem tudjuk elkésziteni. Tovabba a konyokldok beépitésének meg kell el6znie a homlokzati
szinezést. Kollégdink a megfelel6 idében értesitik Ont, hogy a fenti munkafolyamatokat mikor kell
elvégezni. Ezen munkafolyamatokbdl szarmazé késedelmekért felel8sséget vallalni nem tudunk.

A szerelvények (kapcsolo, konnektor, szoba termosztat) beszerzése a megrendelst terhelik.

A felépitendd lakdsok alapvetéen az épitési terv szerint készllnek, jelen ,mszaki tartalom”
kiegészitésével. Ett6l eltérd kivitelezést csak kilon térités ellenében, irdsban leadott anyag alapjan
tudunk vallalni. Ebben az esetben a koltségek és a jarulékos koltségek a tulajdonost terhelik.

A koézmdivekkel (viz-, gaz-, dramszolgaltatd) és a szolgdltatdkkal (telefon, kdbelty, stb...) torténd egyéni
el6fizetési szerz6dések megkdtése a vevék koltsége és feladata.

Az adds-vételi szerz6dés egyszeri ligyvédi dija a vevét terheli.

A hatdsagi bizonyitvany beszerzése az épittetd feladata. (megrendelés esetén vallaljuk: 20.000 Ft)

A hatdsagi bizonyitvanyhoz szikséges energetikai tanusitds beszerzése az épittet6 feladata:
(megrendelés esetén vallaljuk: 20.000 Ft)

Az éplilet foldhivatali feltlintetése az épittet6 feladata.

Kivitelez6 fenntartja magdnak azt a jogot és lehetGséget, hogy amennyiben a kereskedelmi
forgalomban éppen nem kaphaté az épitési engedélyben kiirt anyag, Ugy azt azonos vagy jobb
anyaggal helyettesitheti.

Tervmodositds esetén a tervezés dija 50.000,- Ft. Plusz. A kivitelezési munkalatok anyag- és munkadija
a modositott tervek utdan megegyezett kalkulalt koltségek szerint torténik.

A lakdsok értékesitési tertletének szamitdsi mddja: az adott lakds konturjan — hatarold falak belsé falél
— bellli teljes tertlet pillérek és strangok nélkdl.

Az épitkezés ideje alatt Onnek lehet8sége van tébb alkalommal megtekinteni épils lakdsat, a
Kivitelez8 &ltal megjeldlt id6pontban. Az id6pontokrdl miszaki referense elére tdjékoztatja Ont és
elkiséri a bejarasokra.

Megrendel§ Kivitelezd képviseldje

Grand Global Expert Kft
So0s Béla
Cégszerd aldiras

Mosonmagyaroévar,



