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elektromos fűtési megoldások

TERMÉKKATALÓGUS



TISZTELT LEENDŐ ÜGYFELÜNK!

Örülök, hogy érdeklődik az elektromos fűtések iránt, ezért jó szívvel aján-
lom figyelmébe a XXI. század fűtésrendszereit. Cégünk 1992 óta működik, 
2008 óta kizárólag fűtéstechnikával foglalkozunk, régóta vagyunk jelen a 
piacon. Ma már nem meglepő, hogy egy fűtőkészülék nem csúnya, ha-
nem alapkövetelmény az, hogy szép legyen. 

Ami nem változott: mi hosszútávra tervezünk. Ha Ön fűtésrendszert sze-
retne, akkor valószínű, hogy ez Önre is igaz, legalábbis egy fűtésrendszer 
akkor jó, ha hosszú éveken keresztül szolgálja használója kényelmét és 

biztonságát. Ha valaki nálunk vásárol, akkor megtalál minket évek múlva is, mivel mi ugyan-
úgy a magyar elektromos fűtés-piac egyik legmeghatározóbb cége leszünk. 

Reméljük, hogy Önt is mielőbb elégedett ügyfélként köszönthetjük. 

Tisztelettel: 

Nágel Balázs, tulajdonos-ügyvezető

A NORDART SZÁMOKBAN

Több, mint 60 000  
Nordart fűtőpanel  
üzemel Magyarországon

Már országosan 14 bemutató-
teremben várjuk ügyfeleinket.

Cégünk forgalmának  
mintegy 40 %-a ajánlás útján 
érkezik, ezt termékeink 
kiemelkedő minőségével és 
ügyfélszolgálatunk magas 
színvonalával értük el.

Több, mint 20 000  
elégedett ügyfelünk van

Több, mint 16 000  
Facebook-követőnk van

Ügyfélszolgálatunk  
telefonszáma 1996 óta  

változatlan  
(0620 955 2629)


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TARTALOM

A NORVÉG ELEKTROMOS FŰTŐPANELEKRŐL 4-5. oldal

HOGYAN VÁLASSZUNK? 6-7. oldal

ADAX WIFI 8-11. oldal

ADAX NEO 12-15. oldal

GLAMOX 16-19. oldal

BEHA 20-22. oldal

TARTÓLÁBAK 23. oldal

TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓK 24-27. oldal

ELEKTRA PALDÓFŰTÉSEK BELTÉRRE 28-33. oldal

KÜLTÉRI FAGYMENTESÍTÉS 34-37. oldal

EGYÉB, KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK 38. oldal

PÉLDÁK TIPIKUS MAGYAR ÉPÜLETEK FŰTÉSRENDSZERÉRE 39-42. oldal

 VÉLEMÉNYEK, REFERENCIÁK 41-46. oldal

Minden termék elérhető  
raktárkészletünkről

Több, mint 10 éves tapasztalat és 
szakértelem

Megbízható, kizárólag európai  
gyártású és minőségű termékek Országos lefedettség

Ügyfélközpontúság, rugalmasság, 
megbízhatóság

Házhoz szállítás Magyarország  
teljes területén 1 napos  
időgaranciával

Bármilyen fűtési igényre tudunk  
jó megoldást ajánlani

Kiemelkedő garanciális feltételek 
(5 év cseregarancia a fűtőpanelekre)

MIÉRT A NORDART?
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A FŰTÉS ELVE
A fűtőpanel belsejében nincs ventilátor, 
konvekciós elv alapján működik. Alul beá-
ramlik a hideg levegő, áthalad a fűtőbetéten 
és melegítve távozik. Amint a hőmérséklet 
elérte a kívánt értéket, ki-bekapcsol, ezután 
a fűtési időszak kb. egyharmadában vesz 
fel áramot. A fűtőbetét egy kerámiaházban 
lévő speciális ötvözet, melynek hőmérsék-
lete alacsony, nem izzik, ezért élettartama 
gyakorlatilag örökös.

NAGYON PONTOS TERMOSZTÁTOK
Minden norvég fűtőpanel processzorvezé-
relt termosztáttal van ellátva, amik 0,5 °C 
hőmérséklet-különbségre reagálnak. Ezáltal 
a helyiség soha nem lesz sem alul-, sem túl-
fűtött, a panel pontosan a beállított hőmér-
sékletet garantálja, ezzel energiát spórolva.

FELSZERELÉS
A fűtőpaneleket függőleges falfelület-
re, a padlótól 10-20 cm-re kell elhelyezni.  
Magasabbra való felszerelésük hatékony-
ságvesztéssel jár! Lehetőleg ablak alá, de ha 
ez nem megoldható, felszerelheti máshová 
is. Csak vízszintes, fekvő helyzetben működ-
nek megfelelően, függőleges felhelyezésük 
TILOS!

HANGTALAN MŰKÖDÉS
Mivel a panelekben nincsen semmilyen 
mozgó alkatrész, ezért működésük teljesen 
hangtalan.

BEÜZEMELÉS
A fűtőpanel felszereléséhez és beüzemelé-
séhez nincs szükség szakember segítségére, 
bárki otthon könnyedén és gyorsan elvé-
gezheti. Négy csavarral kell a tartókonzolt a 
falhoz  erősíteni, ráakasztani a fűtőpanelt, a 
gyárilag szerelt dugvillát a hálózatra csatla-
koztatni és a panel azonnal használatra kész.

A NORVÉG ELEKTROMOS FŰTŐPANELEKRŐL

A norvég fűtőpanelek nem csak a nevükben norvégok, a skandináv ország háztartásainak 
nagy részében ilyen fűtési megoldásokat alkalmaznak. Önálló fűtésre tervezték őket, de 
kiegészítő fűtésként is remekül működnek. Bárhol alkalmazhatóak, ahol elektromos áram 
van. Ajánlottak lakásokba, házakba, irodákba, nyaralókba, üzlethelyiségekbe. A legtöbb  
típus fröccsenő víz ellen védett, így fürdőszobák és egyéb vizes helyiségek fűtésére is kiváló 
megoldást nyújtanak.
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SZÜKSÉGES VILLAMOSHÁLÓZAT
A fűtőpanelek üzemeltetéséhez egyfázisú, 
230 V feszültségű hálózat is elegendő, nem 
szükséges három fázis kiépítése. Az egyes  
típusokhoz szükséges áramerősséget a  
katalógus további részeiben találja. Ameny-
nyiben több panelt tervez vásárolni, egyez-
tessen villanyszerelővel, mert szükséges  
lehet a hálózat fejlesztése is.

ENERGIAFOGYASZTÁS
Az örök kérdés, amit minden ügyfelünk fel-
tesz vásárlás előtt és amivel senkinek sincs 
problémája vásárlás után. Előre nagyon ne-
héz fogyasztási adatokat becsülni, mivel azo-
kat rengeteg tényező befolyásolja. Az energia 
felhasználás függ - többek között - a fűtendő 
épület fizikai tulajdonságaitól, a külső hő-
mérséklettől, felhasználói szokásoktól stb. 
A rengeteg visszajelzés alapján általánosság-
ban elmondható, hogy a gázfűtéshez képest 
nagyjából 20 %–kal magasabb költséggel kell 
számolni, de a beruházási költségek ismere-
te mellett ez a többlet eltörpül.  

8-12 ÉV ÁRELŐNY A BERUHÁZÁS  
PILLANATÁBAN
Érdemes megvizsgálni a beruházási és üze-
meltetési költségeket egyaránt. Bekerülé-
si költség tekintetében ugyanis a norvég 
elektromos fűtőpanelek verhetetlenek, egy 
50 nm-es lakás fűtése kb. 250 000 Ft-ból is 
megvalósítható, míg egy modern gázfűtés 
kiépítése hozzávetőlegesen 1 500 000 Ft. 
Ha 100 000 Ft éves költségbeli különbség-
gel is számolunk, akkor ezt a különbséget a 
bekerülési költségen megspórolt összegből 
12 évig fedezhetjük. Egy 100 nm-es ház ese-
tében is hasonló számítások után legalább 
8 év árelőnyünk van a gázfűtéssel szemben. 
Fűtési rendszere megtervezésénél min-
denképpen vegye számításba, hogy milyen 
hosszú távon tervez az adott ingatlannal és 
ez alapján hozza meg a döntését!

5 ÉV GYÁRI CSEREGARANCIA
A skandináv termékek híresek magas minő-
ségükről, a fűtőpanelek esetében sincs ez 
másként. Ilyen termékekre könnyen vállal-
ja a gyár az 5 év cseregaranciát, mivel azok 
szakértő kezek által és minőségi anyagokból 
készülnek.  Nincs bennük semmilyen mozgó 
vagy kopó alkatrész, ezért nagyon hosszú 
élettartammal lehet számolni. A cserega-
rancia a gyakorlatban úgy működik, hogy ha 
a fűtőpanel meghibásodik a garanciális időn 
belül, Önnek akár két nap alatt az otthonába 
kerülhet az új panel, így biztonságban érez-
heti magát a legkeményebb téli hónapok-
ban is.
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A FŰTŐPANELEK MÉRETEZÉSE

Ahhoz, hogy ki tudja számolni, mekkora panelre van szüksége, első lépésként meg kell  
mérnie a fűtendő helyiséget (hosszúság, szélesség, magasság). A kapott méreteket méter-
ben összeszorozva megkapja a helyiség légtérfogatát (légköbméter, m3).

Pontos energetikai számítások és épületfizikai adatok ismerete nélkül 30-40 W/m3 szükséges 
teljesítménnyel kalkulálhat helyiségenként. Minél rosszabb a szigetelés, a nyílászárók állapota 
és az egyéb körülmények, annál magasabb értékkel számoljon!

ÁLTALÁNOSSÁGBAN PÁR PÉLDA VISZONYÍTÁSKÉNT:

• 30 W/m3– Új építésű vagy régebbi ház, lakás, oldalfali és födémszigeteléssel, új  
nyílászárókkal 

• 35 W/m3 – Felújított ház, vagy lakás, minimális szigeteléssel régebbi  
nyílászárókkal 

• 40 W/m3 – Régi vályogház, szigeteletlen téglaház, vagy régi, nagy belmagasságú vastag 
falú polgári lakás

A kapott értéket kerekítse fel a következő, magasabb teljesítményű fűtőpanel(ek)re.

Természetesen ahány ház annyi épületfizikai tulajdonság és annyi felhasználói szokás, ezért 
a legbiztosabb megoldás érdekében kérje szaktanácsadóink segítségét. 

SZÁMOLÁSI PÉLDA: 

A helyiség méretei: 5 m széles, 4 m hosszú és 2,5 m magas, ez alapján 5x4x2,5=50 m3,  
50x35 W=1750 W. Ezt az értéket kell kerekítenie a nagyobb panelméretre, ami jelen esetben 
egy 2000 W-os fűtőpanelt jelent.

Nagyon fontos a megfelelő méretezés! Alulméretezés esetében a fűtésrendszer nem képes 
megfelelő hőmérsékletet biztosítani, továbbá nagyon magas energiafogyasztással fog mű-
ködni. Ezért inkább válasszon nagyobb teljesítményű készülékeket, mert ez nem jár jelentős 
árkülönbséggel!

HOGYAN VÁLASSZUNK? 
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MELYIK TÍPUST VÁLASSZAM?

A Nordart két norvég gyártó négy típusú fűtőpanelét forgalmazza. A készülékek műszakilag 
nagyon hasonlóak egymáshoz, elsősorban a kivitel, a formavilág és a vezérlések tekinte-
tében különböznek. A legtöbb esetben a felhasználó egyéni szempontok alapján tudja el-
dönteni, hogy melyik lesz a megfelelő megoldás, ennek segítésére adunk pár támpontot a 
választáshoz. Az egyes típusokról a katalógus további részében talál bővebb információkat.

ADAX WIFI

GLAMOX

ADAX NEO

BEHA

„Ha okos megoldást szeretne!”

"Ha mostohák a körülmények!"

"Ha a kinézet az első!"

"Ha a legegyszerűbb megoldást  
szeretné!"

• Wifin keresztül távolról is irányítható és 
programozható

• Fém előlappal több színben, vagy üveg 
előlappal fehér vagy fekete színben

• Az okos vezérlésnek köszönhetően 
csökkenthető a fűtés költsége

• Fröccsenő víz és pára ellen védett (IP24)

• Nagy múltú műszaki termék, több év-
tizede bizonyít egészen zord körülmé-
nyek között is

• Egyedi kialakítása miatt kifejezetten 
ajánljuk nagy belmagasságokra és/vagy 
rosszabb épületfizikai körülmények 
közé

• Programozható, digitális termosztáttal
• TPVD típus fröccsenő víz és pára ellen 

védett (IP24)

• Norvég dizájndíjas termék
• 14 színben elérhető alapáron, egyéb 

feláras színek választhatóak a RAL szín-
skáláról

• Könnyen beilleszthető bármilyen en-
teriőrbe

• Programozható, digitális termosztáttal

• Egyedi, padlóra vetített kijelző
• Hagyományos, egyszerű dizájn
• Igény szerint wifin keresztül távolról is 

vezérelhető és programozható
• Fröccsenő víz és pára ellen védett (IP24)
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ADAX WIFI

Az Adax Wifi termékcsalád a norvég fűtőpanelek egyik 
legújabb, a felhasználók igényei alapján kialakított ver-
ziója. Ha egy korszerű, letisztult dizájnú, okos és min-
den enteriőrbe illeszkedő fűtési megoldást keres, akkor  
az Adax Wifi a tökéletes megoldás.

HOVA AJÁNLJUK?
• Otthonába, ha szeretné mindig az aktuális élethelyzetéhez és 

napi rutinjához alakítani a fűtését
• Hétvégi házakba, nyaralókba, hogy mindig kellemes meleg  

fogadja érkezésekor
• Irodákba, üzlethelyiségekbe, ahol nem állandó a nyitvatartás és 

az ügyfélforgalom
• Hotelekbe, kiadó lakásokba, mivel a gyerekzár funkciónak  

köszönhetően vendégei helyett kizárólag Ön irányíthatja a  
helyiségek fűtését

• Kiegészítő fűtésként biztonsági tartalék céljából, segítségével 
figyelheti a helyiségben zajló folyamatokat, képet kap az elsőd-
leges fűtése működéséről is
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ADAX WIFI

KÉTFÉLE KIVITEL, AZONOS MŰSZAKI TARTALOM
ADAX NEO WIFI
• letisztult fém előlappal
• fehér színben alapáron, gyöngyház fekete  

és gránitszürke színben felár ellenében
• 250-2000 W teljesítményben

ADAX CLEA WIFI
• edzett üveg előlappal
• fehér és fekete színben alapáron
• 400-1200 W teljesítményben

NINCS KÖZPONTI EGYSÉG
Mivel minden Adax Wifi panel beépített wifi vevőegységgel 
rendelkezik, így Önnek csak a fűtőpanel(eke)t kell megvásárol-
nia, nincs szükség külön központi egység beszerzésére. Ezáltal 
lényegesen olcsóbban építheti ki okos fűtését.

CSERÉLHETŐ TERMOSZTÁT
A fűtőpanelben a termosztát könnyen cserélhető, így egy eset-
leges meghibásodás, vagy későbbi korszerűsítés alkalmával 
sem kell az egész készüléket cserélni.

FÜRDŐSZOBÁBA IS HELYEZHETŐ
Az Adax Wifi készülékek használhatóak fürdőszobákban és 
egyéb vizes helyiségekben is, IP24-es besorolásuknak köszön-
hetően fröccsenő víz ellen védettek.

CLEA WIFI

NEO WIFI
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ZÓNÁK
Több fűtőpanel használata esetén azokat zó-
nákba rendezhetjük, így a mi döntésünk, hogy 
hány panelt és melyik helyiségekben szeretnénk 
együtt vezérelni. Így lehetőség van a szobánkén-
ti, emeletenkénti, vagy akár a teljes ház egyszer-
re szabályozására is. 

HETI PROGRAMOK
Előre beállított heti programok közül választ-
hatunk a minél költséghatékonyabb fűtés ér-
dekében, vagy akár elkészíthetjük saját heti 
programunkat is az egyedi életritmusunknak 
megfelelően, akár óránkénti bontásban is. Na-
gyon hasznos funkció, rengeteg energiát takarít-
hatunk meg azzal, hogy nem fűtjük feleslegesen 
a helyiséget.

ÉRTESÍTÉSEK, FIGYELMEZTETÉSEK
Az applikáció folyamatos értesítéseket küld ne-
künk, ha a hőmérséklet egy adott pont alá esik, 
vagy nyitott ablakot érzékel a rendszer. Így folya-
matos visszajelzést kapunk és ellenőrizhetjük a 
helyiségben zajló folyamatokat távollétünk ese-
tén is.

ADAX WIFI

EGYSZERŰ VEZÉRELHETŐSÉG TELEFONOS APPLIKÁCIÓN KERESZTÜL
Ha a fűtendő helyiségben elérhető megbízható wifi hálózat, akkor mindössze egy okostelefo-
nos alkalmazást kell letöltenie telefonjára (iOS és Android rendszerekre elérhető) és párosítani 
a készülékeket. Ezek után Ön a világ bármely pontjáról irányíthatja a fűtőpaneleket, progra-
mozhatja működésüket és lekérheti az aktuális hőmérsékletet. A telefonos applikáció rendkívül 
felhasználóbarát, kezelése percek alatt megtanulható.
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ADAX NEO NW, 33 CM MAGAS TÍPUS

Típus Telj. 
(Watt)

Szükséges 
betáp (A)

Hossz. 
(cm)

Mag. 
(cm)

Mélység 
(cm)

Súly 
(kg)

Kábel  
hossza (m)

Ár  
(bruttó)

NW025 250 W 1,09 A 52 cm 33 cm 9,5 cm 3,4 kg  1.35 m  78,000 Ft
NW04 400 W 1.74 A 57 cm 33 cm 9.5 cm 3.6 kg 1.35 m 80,000 Ft
NW06 600 W 2.61 A 64 cm 33 cm 9.5 cm 4.0 kg 1.35 m 82,000 Ft
NW08 800 W 3.48 A 75 cm 33 cm 9.5 cm 4.5 kg 1.35 m 84,000 Ft
NW10 1000 W 4.35 A 81 cm 33 cm 9.5 cm 4.8 kg 1.35 m 86,000 Ft
NW12 1200 W 5.22 A 99 cm 33 cm 9.5 cm 5.7 kg 1.35 m 88,000 Ft
NW14 1400 W 6.09 A 110 cm 33 cm 9.5 cm 6.3 kg 1.35 m 90,000 Ft
NW20 2000 W 8.70 A 141 cm 33 cm 9.5 cm 7.9 kg 1.35 m 93,000 Ft

A fenti árak fehér színű Adax Neo Wifi fűtőpanelekre érvényesek. A fekete és szürke szín felára 5000 Ft/panel!

ADAX NEO SLW, 21 CM MAGAS TÍPUS

Típus Telj. 
(Watt)

Szükséges 
betáp (A)

Hossz. 
(cm)

Mag. 
(cm)

Mélység 
(cm)

Súly 
(kg)

Kábel  
hossza (m)

Ár  
(bruttó)

SLW06 600 W 2.61 A 101 cm 21 cm 9.5 cm 3.9 kg 1.35 m 83,000 Ft
SLW08 800 W 3.48 A 119 cm 21 cm 9.5 cm 4.6 kg 1.35 m 85,000 Ft
SLW10 1000 W 4.35 A 138 cm 21 cm 9.5 cm 5.2 kg 1.35 m 87,000 Ft
SLW12 1200 W 5.22 A 155 cm 21 cm 9.5 cm 5.8 kg 1.35 m 89,000 Ft
SLW14 1400 W 6.09 A 176 cm 21 cm 9.5 cm 7.0 kg 1.35 m 92,000 Ft
A fenti árak fehér színű Adax Neo Wifi fűtőpanelekre érvényesek. A fekete és szürke szín felára 5000 Ft/panel!

ADAX CLEA CW ÜVEGFELÜLETŰ FŰTŐPANELEK, 34 CM MAGAS TÍPUS

Típus Telj. 
(Watt)

Szükséges 
betáp (A)

Hossz. 
(cm)

Mag. 
(cm)

Mélység 
(cm)

Súly 
(kg)

Kábel  
hossza (m)

Ár  
(bruttó)

CW04 400 W 1.74 A 61 cm 34 cm 9.5 cm 5.7 kg 1.35 m 83,000 Ft
CW06 600 W 2.61 A 68 cm 34 cm 9.5 cm 5.8 kg 1.35 m 85,000 Ft
CW08 800 W 3.48 A 76 cm 34 cm 9.5 cm 6.6 kg 1.35 m 87,000 Ft
CW10 1000 W 4.35 A 85 cm 34 cm 9.5 cm 7.0 kg 1.35 m 89,000 Ft
CW12 1200 W 5.22 A 103 cm 34 cm 9.5 cm 7.8 kg 1.35 m 91,000 Ft

ADAX CLEA CLW ÜVEGFELÜLETŰ FŰTŐPANELEK, 22 CM MAGAS TÍPUS

Típus Telj. 
(Watt)

Szükséges 
betáp (A)

Hossz. 
(cm)

Mag. 
(cm)

Mélység 
(cm)

Súly 
(kg)

Kábel  
hossza (m)

Ár  
(bruttó)

CLW06 600 W 2.61 A 97 cm 22 cm 9.5 cm 5.4 kg 1.35 m 86,000 Ft
CLW08 800 W 3.48 A 114 cm 22 cm 9.5 cm 6.3 kg 1.35 m 88,000 Ft
CLW10 1000 W 4.38 A 137 cm 22 cm 9.5 cm 7.1 kg 1.35 m 90,000 Ft

Az árak 2020.08.01.-től visszavonásig érvényesek.

ADAX WIFI



12

„H
a 

a 
ki

né
ze

t 
az

 e
ls

ő!
” 

   
A

D
A

X
 N

EO

ADAX NEO

A norvég Adax gyár 2007-ben teljesen újradefiniálta a 
fűtőpanel fogalmát. A korábbi típust új, a XXI. század  
elvárásainak megfelelő műszaki tartalom mellett fiatalos 
köntösbe csomagolta, így született meg a dizájndíjas Adax 
Neo. Ha egy teljesen egyedi, minden környezetbe kiválóan 
illeszkedő, színes és fiatalos fűtőpanelt szeretne, válassza 
az Adax Neo-t!

HOVA AJÁNLJUK?
• Szigetelt, normál belmagasságú (alacsonyabb, mint 3 m) épületekbe
• Modern életterekbe, irodákba, üzlethelyiségekbe, szalonokba
• Kiemelten igényes enteriőrökbe
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ADAX NEO
RENGETEG SZÍNBEN ELÉRHETŐ

RAL
8023

RAL
3012

RAL
5015

RAL
1016

RAL
4006

RAL
6029

RAL
2008

RAL
4010

RAL
5005

*Felhőkék

*Kénsárga

*Narancs

*Magenta

*Telerózsa

*Világos
barna

*Mentazöld

*Tengerkék

*Mályva

(*A megjelölt színek 3-5 hét szállítási határidővel!)

További színek felár ellenében rendelhetőek a RAL színskáláról 3-5 hét szállítási  
határidővel.

Az Adax Neo fűtőpanelek a következő 14 színben érhetőek el listaáron: 

RAL 3020 - Piros

RAL 9006 - Ezüst

RAL 9016 - Fehér

RAL 9005 - Fekete

RAL 1001 - Világos bézs
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DIGITÁLIS, PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁT
A panel jobb felső sarkában található diszkrét digitális kijelzőn láthatjuk a beállított hőfokot, 
valamint a panel oldalán lévő gombok segítségével végezhetjük el a szükséges beállításokat. 

A TERMOSZTÁT FŐBB FUNKCIÓI ÉS LEHETŐSÉGEI:

ADAX NEO

PROGRAMOZÁS
Előre beprogramozhatunk megadott időszako-
kat, amikor a termosztát automatikusan váltja  
a komfort illetve takarék hőmérsékletet igénye-
inknek megfelelően, ezzel energiát megtakarítva.

GYEREKZÁR
Ha olyan helyen használjuk a fűtőpanelt, ahol 
nem szeretnénk, hogy illetéktelen személyek 
hozzáférjenek, és elállítsák a hőmérsékletet, 
akkor ezt a gyerekzár funkcióval könnyedén ki-
védhetjük.

NYITOTT ABLAK ÉRZÉKELÉS
Ha hosszabb ideig nyitva felejtettük az ablakot 
vagy más okból hirtelen csökken a helyiség hő-
mérséklete, akkor a termosztát automatikusan 
fagymentesítésre kapcsol.

ADAPTÍV FŰTÉS
Bekapcsolásával az előre beprogramozott kom-
fort hőmérséklet elérése nem az adott időpont-
ban kezdődik, hanem erre az időpontra a fűtő-
panel megpróbálja már elérni ezt az értéket, így 
a hazaérkezés pillanatát még komfortosabbá 
tehetjük.  
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ADAX NEO NP, 37 CM MAGAS TÍPUS

Típus Telj. 
(Watt)

Szükséges 
betáp (A)

Hossz. 
(cm)

Mag. 
(cm)

Mély-
ség (cm)

Súly 
(kg)

Kábel 
hossza 

(m)

Ár  
(bruttó)

NP04 400 W 1.74 A 49 cm 37 cm 8.5 cm 3.4 kg  1.20 m     70,000 Ft
NP06 600 W 2.61 A 59 cm 37 cm 8.5 cm 4.0 kg  1.20 m  72,000 Ft
NP08 800 W 3.48 A 71 cm 37 cm 8.5 cm 4.7 kg  1.20 m  74,000 Ft
NP10 1000 W 4.35 A 76 cm 37 cm 8.5 cm 5.0 kg  1.20 m  76,000 Ft
NP12 1200 W 5.22 A 94 cm 37 cm 8.5 cm 6.0 kg  1.20 m  78,000 Ft
NP14 1400 W 6.09 A 105 cm 37 cm 8.5 cm 6.5 kg  1.20 m  80,000 Ft
NP20 2000 W 8.70 A 140 cm 37 cm 8.5 cm 8.5 kg  1.20 m  83,000 Ft

ADAX NEO SL, 20 CM MAGAS TÍPUS

Típus Telj. 
(Watt)

Szükséges 
betáp (A)

Hossz. 
(cm)

Mag. 
(cm)

Mély-
ség (cm)

Súly 
(kg)

Kábel 
hossza 

(m)

Ár  
(bruttó)

SL06 600 W 2.61 A 87 cm 20 cm 8.5 cm 3.2 kg  1.20 m 73,000 Ft
SL08 800 W 3.48 A 105 cm 20 cm 8.5 cm 3.9 kg  1.20 m 75,000 Ft
SL10 1000 W 4.35 A 128 cm 20 cm 8.5 cm 4.6 kg  1.20 m 77,000 Ft
SL12 1200 W 5.22 A 145 cm 20 cm 8.5 cm 5.1 kg  1.20 m 79,000 Ft

Adax Neo választható színek: 14 színben alapáron, egyéb színekben  
a RAL színskáláról 8500 Ft/panel felár ellenében.

Az árak 2020.08.01.-től visszavonásig érvényesek.
Aktuális árainkat a https://nordart.hu oldalon találja.

ADAX NEO
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GLAMOX

A Glamox a norvég Adax gyár legnagyobb múltú terméke, 
25 éve bizonyít a hideg éghajlatokon is. Ha vérbeli skandi-
náv műszaki termékre vágyik, mely hosszú időn keresztül 
garantálja otthonában a biztonságos fűtést, mindezt kife-
jezetten hatékony módon, akkor Önnek a Glamox termék-
család az ideális megoldás. 

HOVA AJÁNLJUK?
• Szigeteletlen és/vagy régi épületekbe
• Nagy alapterületű szobákba
• Jó állapotú vályogházakba
• Nagy belmagasságú épületekbe (3-4m), polgári lakásokba
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GLAMOX
HATÉKONY KIALAKÍTÁS
A kecses áramvonalas skandináv házkialakítás megakadályozza, hogy a kiadott hő a falra 
áramoljon, kizárólag a légtérbe juttatja a meleg levegőt. Ezért kifejezetten ajánljuk nagy 
belmagasságú épületekbe és rosszabb épületfizikai adottságú helyiségek fűtésére.

FÜRDŐSZOBÁBA IS HELYEZHETŐ
A Glamox TPVD típusok használhatóak fürdőszobákban és 
egyéb vizes helyiségekben is, IP24-es besorolásuknak kö-
szönhetően fröccsenő víz és pára ellen védettek. 

DIGITÁLIS, PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁT
A panel jobb felső sarkában található diszkrét digitális kijelzőn 
láthatjuk a beállított hőfokot, valamint a mellette lévő gom-
bok segítségével végezhetjük el a szükséges beállításokat. 

A TERMOSZTÁT FŐBB FUNKCIÓI ÉS LEHETŐSÉGEI:

PROGRAMOZÁS
Előre beprogramozhatunk megadott időszakokat, amikor a 
termosztát automatikusan váltja a komfort illetve takarék 
hőmérsékletet igényeinknek megfelelően, ezzel energiát 
megtakarítva.

GYEREKZÁR
Ha olyan helyen használjuk a fűtőpanelt, ahol nem szeret-
nénk, hogy illetéktelen személyek hozzáférjenek, és elállítsák 
a hőmérsékletet, akkor ezt a gyerekzár funkcióval könnyedén 
kivédhetjük.

NYITOTT ABLAK ÉRZÉKELÉS
Ha hosszabb ideig nyitva felejtettük az ablakot vagy más ok-
ból hirtelen csökken a helyiség hőmérséklete, akkor a ter-
mosztát automatikusan fagymentesítésre kapcsol.

ADAPTÍV FŰTÉS
Bekapcsolásával az előre beprogramozott komfort hőmérsék-
let elérése nem az adott időpontban kezdődik, hanem erre az 
időpontra a fűtőpanel megpróbálja már elérni ezt az értéket, 
így a hazaérkezés pillanatát még komfortosabbá tehetjük.  



18

GLAMOX
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GLAMOX TPA, 35 CM MAGAS TÍPUS

Típus Telj.  
(Watt)

Szükséges 
betáp (A)

Hossz. 
(cm)

Mag. 
(cm)

Mélység 
(cm)

Súly 
(kg)

Kábel 
hossza 

(m)

Ár  
(bruttó)

TPA04DT 400 W 1.74 A 50 cm 35 cm 8.5 cm 3.0 kg  0.65 m    68,000 Ft 

TPA06DT 600 W 2.61 A 65 cm 35 cm 8.5 cm 3.7 kg  0.65 m    70,000 Ft 

TPA08DT 800 W 3.48 A 81 cm 35 cm 8.5 cm 4.4 kg  1.20 m    72,000 Ft 

TPA10DT 1000 W 4.35 A 98 cm 35 cm 8.5 cm 5.3 kg  1.20 m   74,000 Ft 

TPA12DT 1200 W 5.22 A 107 cm 35 cm 8.5 cm 5.7 kg  1.20 m   76,000 Ft 

TPA15DT 1500 W 6.09 A 136 cm 35 cm 8.5 cm 7.3 kg  1.85 m  78,000 Ft 

TPA20DT 2000 W 8.70 A 167 cm 35 cm 8.5 cm 8.8 kg  1.85 m  81,000 Ft 

GLAMOX TLO, 18 CM MAGAS TÍPUS

Típus Telj.  
(Watt)

Szükséges 
betáp (A)

Hossz. 
(cm)

Mag. 
(cm)

Mélység 
(cm)

Súly 
(kg)

Kábel 
hossza 

(m)

Ár  
(bruttó)

TPLO03DT 300 W 1.30 A 49 cm 18 cm 8.5 cm 1.8 kg  0.65 m   66,000 Ft 

TPLO05DT 500 W 2.17 A 80 cm 18 cm 8.5 cm 2.9 kg  1.20 m  69,000 Ft 

TPLO07DT 700 W 3.04 A 105 cm 18 cm 8.5 cm 3.6 kg  1.20 m  71,000 Ft 

TPLO10DT 1000 W 4.35 A 143 cm 18 cm 8.5 cm 4.8 kg  1.85 m  74,000 Ft 

TPLO14DT 1400 W 6.08 A 174 cm 18 cm 8.5 cm 5.9 kg  1.85 m  78,000 Ft 

GLAMOX TPVD, 35 CM MAGAS TÍPUS, FRÖCCSENŐ VÍZ ÉS PÁRA ELLEN VÉDETT

Típus Telj.  
(Watt)

Szükséges 
betáp (A)

Hossz. 
(cm)

Mag. 
(cm)

Mélység 
(cm)

Súly 
(kg)

Kábel 
hossza 

(m)

Ár  
(bruttó)

TPVD04DTV 400 W 1.74 A 50 cm 35 cm 8.5 cm 3.0 kg  0.65 m    72,000 Ft 

TPVD06DTV 600 W 2.61 A 65 cm 35 cm 8.5 cm 3.7 kg  0.65 m    74,000 Ft 

TPVD08DTV 800 W 3.48 A 81 cm 35 cm 8.5 cm 4.4 kg  1.20 m    76,000 Ft 

TPVD10DTV 1000 W 4.35 A 98 cm 35 cm 8.5 cm 5.3 kg  1.20 m   78,000 Ft 

Az árak 2020.08.01.-től visszavonásig érvényesek.
Aktuális árainkat a https://nordart.hu oldalon találja.

GLAMOX
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BEHA

A norvég Beha gyár termékei az egyszerűséget, a köny-
nyű kezelhetőséget, a megbízhatóságot képviselik.  
A legújabb modell fejlesztésénél is ezt tartották szem 
előtt és olyan fűtőpaneleket alkottak, amik teljesen egyedi  
jellemzőik mellett megőrizték egyszerűségüket is.

HOVA AJÁNLJUK?
• Átlagos épületfizikájú épületekbe
• Panziókba, vendégházakba, szállodákba
• Hétvégi házakba, nyaralókba
• Fürdőszobákba, vizes helyiségekbe
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BEHA
EGYEDI HŐMÉRSÉKLET-MEGJELENÍTÉS

A készülékek más termékeinkkel ellentétben nem tartalmaznak kijelzőt, vezérlőgombokat, 
csupán egy rejtett forgógombot, amivel be tudjuk állítani a kívánt hőmérsékletet. Felszere-
lés után a készülék a padlóra vetíti a hőmérséklet-beállítást, és ez a vetítés 20 másodperc 
után kikapcsol. 

Ezt követően a fűtőpanel garantálja a fűtendő helyiségben a beállított hőmérsékletet. 

OPCIONÁLIS WIFI-VEZÉRLÉS 

Van lehetőség egy angol nyelvű, de nagyon egyszerű és érthető alkalmazással a készüléket 
távolról is vezérelni, ehhez szükséges egy megbízható wifi-hálózat, továbbá Android, vagy iOS 
rendszerű okostelefon. Az alkalmazás is az egyszerűségre törekszik, elsősorban a fűtés ki-be-
kapcsolását  és a helyiség monitorozását, az esetleges üzemzavarokat tudja kezelni. 

FÜRDŐSZOBÁBA IS HELYEZHETŐ
A Beha készülékek használhatóak fürdőszobákban és egyéb vizes helyiségekben is, IP24-es 
besorolásuknak köszönhetően fröccsenő víz és pára ellen védettek.
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BEHA PV,, 40 CM MAGAS TÍPUS

Típus Telj. 
(Watt)

Szükséges 
betáp (A)

Hossz. 
(cm)

Mag. 
(cm)

Mély-
ség 
(cm)

Súly 
(kg)

Kábel 
hossza 

(m)

Ár  
(bruttó)

PV4 400 W 1.74 A 43 cm 40 cm 8.5 cm 2.9 kg  1.50 m    60,000 Ft 

PV6 600 W 2.61 A 55 cm 40 cm 8.5 cm 3.6 kg  1.50 m   62,000 Ft 

PV8 800 W 3.48 A 68 cm 40 cm 8.5 cm 4.3 kg  1.50 m  64,000 Ft 

PV10 1000 W 4.35 A 80 cm 40 cm 8.5 cm 5.0 kg  1.50 m  66,000 Ft 

PV12 1250 W 5.43 A 93 cm 40 cm 8.5 cm 5.8 kg  1.50 m  68,000 Ft 

PV15 1500 W 6.09 A 117 cm 40 cm 8.5 cm 7.2 kg  1.50 m  71,000 Ft 

PV20 2000 W 8.70 A 142 cm 40 cm 8.5 cm 8.6 kg  1.50 m  74,000 Ft 

BEHA LV, 20 CM MAGAS TÍPUS

Típus Telj. 
(Watt)

Szükséges 
betáp (A)

Hossz. 
(cm)

Mag. 
(cm)

Mély-
ség 
(cm)

Súly 
(kg)

Kábel 
hossza 

(m)

Ár  
(bruttó)

LV5 500 W 2.17 A 80 cm 20 cm 8.5 cm 2.9 kg  1.50 m  61,000 Ft 

LV7 750 W 3.26 A 105 cm 20 cm 8.5 cm 3.7 kg  1.50 m  63,000 Ft 

LV10 1000 W 4.35 A 130 cm 20 cm 8.5 cm 4.5 kg  1.50 m  66,000 Ft 

LV12 1250 W 5.43 A 167 cm 20 cm 8.5 cm 5.7 kg  1.50 m  69,000 Ft 

Az árak 2020.08.01.-től visszavonásig érvényesek.
Aktuális árainkat a https://nordart.hu oldalon találja.

BEHA
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TARTÓLÁBAK

Alap tartóláb 
• Adax Wifi NW és CW, Adax 

Neo NP,  valamint Glamox 
TPA és TPVD, magas kivi-
telű fűtőpanelekhez.

• 8,000 Ft

Dizájn tartóláb
• Mindegyik típusú Adax 

Wifi, Adax Neo és Glamox 
fűtőpanelhez.

• 10,000 Ft

Beha tartóláb
• Mindegyik típusú Beha 

fűtőpanelhez.
• 8,000 Ft

Az általunk forgalmazott norvég fűtőpanelek mindegyikéhez vásárolható külön tartóláb. 
A lábak felszerelése egyszerű, pár perc alatt elvégezhető. Ideális lehet ez a megoldás, ha 
a berendezés vagy a fűtendő helyiség egyéb jellemzője nem engedi meg a falra szerelést. 

A lábakat nem tartalmazza a fűtőpanel csomagolása, ezeket külön kell megrendelni, kérjük, 
a vásárlásnál jelezze, hogy nem falra szeretné szerelni a készülékeket!

Fontos! Kérjük, vegye figyelembe, hogy a lábak felszerelésével a fűtőpanel ugyanúgy egy 
adott helyiség légterének a kifűtésére méretezett. Ne vigye át másik, nagyobb helyiségbe!
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ATLANTIC TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓK

Norvégiában nem annyira elterjedt az itthon ismert  
hagyományos törölközőszárítós megoldás, önálló  
fűtésként inkább a fűtőpaneleket részesítik előnyben.  
A Nordart a francia Atlantic gyár törölközőszárítós radiá-
torait forgalmazza.

• Nem szükséges vizes hálózatra kötni, gyárilag speciális fűtőfo-
lyadékkal töltött, semmilyen utólagos karbantartást vagy alkat-
részcserét nem igényel

• Az elektromos hálózatra köthető, csak árammal működik
• Beépített termosztáttal rendelkezik, folyamatosan méri a helyi-

ség hőmérsékletét és önmagát szabályozza ennek megfelelően
• Boost funkció, aminek segítségével nagyon gyorsan felfűtheti a  

fürdőszobát zuhanyzás vagy fürdés előtt
• Törölközőszárító funkció, amit akár nyáron is használhat a töröl-

közők vagy a frissen mosott ruhaneműk szárítására
• Önálló fűtésre is alkalmas
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TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓK
MÉRETEZÉS

Önálló fűétésként történő alkalmazás esetén a norvég fűtőpaneleknél megismert módszer-
rel számoljon, de mivel a fürdőszobában általában magasabb hőfokot igénylünk, számoljon 
magasabb értékekkel, akár 40-45 W/m3-el is! (alapterület x belmagasság x 40-45 W)

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Minden Atlantic törölközőszárítóra 2 év javítási garanciát vállalunk.

TÍPUSOK
Atlantic 2012
• manuális termosztáttal a panel jobb alján
• egyenes kivitel

Atlantic 2012 Galbe
• digitális, programozható termosztáttal a panel jobb alján
• ívelt kivitel

Doris Digital
• digitális, programozható termosztáttal a panel jobb közepén
• egyenes kivitel, törölközőtartó akasztókkal

2012
2012 

Galbe Doris 
Digital
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TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓK

TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓK KIEGÉSZÍTŐ FŰTÉSKÉNT

Az alábbi termékeket elsősorban törölközők szárítására ajánljuk. Önálló fűtésre nem alkal-
masak, mivel alacsony teljesítményűek és nincs rajtuk beépített termosztát. Mindegyik típu-
son található ki/bekapcsoló gomb, nem szükséges kihúzni a dugaljból, ha nem szeretnénk 
használni. Ezekben a törölközőszárítókban nem vizes közeg adja át a hőt, hanem egy speciális 
fűtőkábel, ezért súlyuk sem számottevő, bármilyen falra szerelhetőek.

TÍPUSOK
Elektra CX900N
• 230 W teljesítményben
• fehér és króm színben (króm szín csak külön rendelésre, 2-3 hét határidővel)

Adax HKT
• Kétféle méretben és teljesítményben: 45 és 65 W
• Helytakarékos, kihajtható

Elektra CX900N

Adax HKT
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ATLANTIC TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓK, TERMOSZTÁTTAL, ÖNÁLLÓ FŰTÉSKÉNT IS
Fűtőpanel  

típusa
Telj. 

 (Watt)
Szükséges 
betáp (A)

Szélesség 
(cm)

Magasság 
(cm)

Mélység 
(cm)

Súly 
(kg)

Ár  
(bruttó)

2012

500 W 2.17 A 48 cm 100 cm 8.5 cm 12 kg 60,990 Ft

750 W 3.26 A 48 cm 145 cm 8.5 cm 17 kg 72,990 Ft

1000 W 4.35 A 55 cm 178 cm 8.5 cm 30 kg 95,990 Ft

2012 Galbe
500 W 2.17 A 50 cm 114 cm 10 cm 12 kg 78,990 Ft

750 W 3.26 A 50 cm 163 cm 10 cm 17 kg 89,990 Ft

Doris  
Digital

500 W 2.17 A 50 cm 109 cm 11.5 cm 15 kg 96,990 Ft

750 W 3.26 A 50 cm 158 cm 11.5 cm 20 kg 111,990 Ft

1000 W 4.35 A 55 cm 182 cm 11.5 cm 25 kg 133,990 Ft

ELEKTRA TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓ TERMOSZTÁT NÉLKÜL, KIEGÉSZÍTŐ FŰTÉSKÉNT
Fűtőpanel  

típusa
Telj. 

(Watt)
Szükséges 
betáp (A)

Szélesség 
(cm)

Magasság 
(cm)

Mélység 
(cm)

Súly 
(kg)

Ár  
(bruttó)

CX900N fehér 230 W 1.00 A 53 cm 123 cm 8 cm 11kg 69,000 Ft

CX900N króm 230 W 1.00 A 53 cm 123 cm 8 cm 11kg 159,000 Ft

ADAX TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓK TERMOSZTÁT NÉLKÜL, KIEGÉSZÍTŐ FŰTÉSKÉNT
Fűtőpanel  

típusa
Telj. 

(Watt)
Szükséges 
betáp (A)

Szélesség 
(cm)

Magasság 
(cm)

Mélység 
(cm)

Súly 
(kg)

Ár  
(bruttó)

ADAX HKT143 45 W 0.20 A 55 cm 42 cm 10 cm 3 kg  26,000 Ft 

ADAX HKT165 65 W 0.28 A 55 cm 62 cm 10 cm 4 kg  29,000 Ft 

Az árak 2020.08.01.-től visszavonásig érvényesek.
Aktuális árainkat a https://nordart.hu oldalon találja.

TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓK

TÍPUSOK
Elektra CX900N

230 W teljesítményben
fehér és króm színben (króm szín csak külön rendelésre, 2-3 hét határidővel)

Adax HKT
Kétféle méretben és teljesítményben: 45 és 65 W
Helytakarékos, kihajtható
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AZ ELEKTRA GYÁR

Az 1985-ben alapított, lengyelországi székhelyű Elektra 
gyár jelenleg Közép-Európa legnagyobb padlófűtés- és  
fűtőkábel-gyártója.  Lakossági és ipari területen is rengeteg 
megoldást kínál beltéri és kültéri burkolatok, csövek, ere-
szek fűtésére és fagymentesítésére. A több mint harminc 
éves tapasztalat, az európai gyártás és a legszigorúbb szab-
ványoknak is megfelelő termékek garantálják a felhaszná-
lók elégedettségét.

FŰTŐSZŐNYEGEK BELTÉRRE
Új építésnél, nagy felújításnál érdemes telepíteni elektromos padló-
fűtést, ugyanis nemcsak a legnagyobb komfortot nyújtja használói  
számára, hanem láthatatlan és nem is foglal helyet a falon. 

• Egyszerű kiépítés: Nagyon gyorsan és egyszerűen kiépíthető, közvet-
lenül a burkolat alá kell helyezni

• Nagyon vékony kialakítás: Csupán 4 mm, így nem emeli meg lénye-
gesen a padlószintet

• Alacsony beruházási költség: A vizes padlófűtés-rendszerek árának 
töredékéért kiépíthető

• Intelligens vezérlés: Többféle, a felhasználói igényekre szabható  
termosztáttal, akár távvezérléssel is
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ELEKTRA PADLÓFŰTÉSEK BELTÉRRE 

ELEKTRA MD – PADLÓFŰTÉS HIDEGBURKOLATOK ALÁ
• Közvetlenül a csemperagasztóba vagy aljzatkiegyenlítő rétegbe helyezhető
• Telepíthető épített zuhanyzók alá is (tálcás zuhanyzók és kádak alá nem!)
• Kétféle teljesítményben:

• 100 W/m² - kiegészítő fűtésként, vagy nagyon jól szigetelt épületekbe  
     önálló fűtésként is
• 160 W/m² - önálló fűtésként

ELEKTRA WOODTEC – PADLÓFŰTÉS MELEGBURKOLATOK ALÁ
• Laminált padló vagy szalagparketta alá
• Gyárilag szerelt aluminium fóliával
• Kétféle teljesítményben:

• 70 W/m² - kiegészítő fűtésként, vagy nagyon jól szigetelt épületekbe ön 

     álló fűtésként is
• 140 W/m² - önálló fűtésként
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előtt mindenképpen olvassa el a padlófűtéshez kapott telepítési útmutatót!

A tekercsek 50 cm szélességben, különböző hosszúságban kapható-
ak. A tekercs egy műanyag hálóból és rajta egy ideális távolságban fel-
fűzött fűtőkábelből áll. A kábel nem vágható, a háló azonban igen, 
így könnyű a tekercs alakítása, a helyiség viszonyaihoz való igazítása.  
Az alábbi példában pár tipikus fordulási módot szemléltetünk:

Fontos! A lefektetés iránya, fordulások, a kezdő- és végpont előre legyen meg-
tervezve! Ne a telepítéskor próbálkozzunk, mert ez hosszadalmas és bonyolult 
munkához vezethet!

A tekercsek 4 méteres hidegvéggel rendelkeznek, ezt kell elvezetni a fali ter-
mosztáthoz. Minden, általunk forgalmazott termosztát tartozéka egy padló-
hőmérséklet érzékelő, amit külön kell levezetni a padlóburkolat alá, a faltól kb. 
10 cm-re.

A padlófűtés lefektetését bárki elvégezheti, de a kötelező méréseket és a ter-
mosztát bekötését bízza villanyszerelő szakemberre!

JAVASOLT RÉTEGRENDEK
Hidegburkolat

1. 90 fokos fordulás 2. 180 fokos fordulás 3. Egyenes „kikerülés”

Aljzatbeton
Zártcellás aljzatszigetelés
Vízzárás
Szerelőbeton

Hidegburkolat
Csemperagasztó 

Aljzatkiegyenlítés
MD fűtőszőnyeg

Laminált padló  
(padlófűtésálló)
Párazáró fólia
WoodTech fűtőszőnyeg
Szigetelő 
Párazáró fólia

Melegburkolat
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TERMOSZTÁTOK ELEKTROMOS PADLÓFŰTÉSHEZ
Az Elektra padlófűtésekhez az alábbi termosztátok közül választhat. A padlófűtések nem 
működnek termosztát nélkül! Egy termosztátra általában max. 16 A áramerősség köthető, 
vásárlás előtt konzultáljon villanyszerelővel vagy szaktanácsadó kollégáinkkal! Mindegyik 
termosztát tartozéka egy padlóhőmérséklet érzékelő kábel.

• M6 – digitális, programozható,  
14.000 Ft 
 

M6 WIFI – digitális, okostelefonnal  
távolról vezérelhető,  
25.000 Ft

• OCD5 – digitális, programozható,  
38.000 Ft 
 

• OWD5 – digitális, érintőképernyős,  
okostelefonnal távolról vezérelhető,  
56.000 Ft

Melegburkolat
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ELEKTRA PADLÓFŰTÉSEK ÖNÁLLÓ FŰTÉSRE 

ELEKTRA WOODTEC PADLÓFŰTÉS MELEG BURKOLATOK ALÁ, 140 W/M²

Típus Teljesítmény 
(Watt)

Szükséges 
betáp (A)

Felület 
(m²)

Hossz 
(m)

Szél.
(m)

Mag.
(mm)

Ár  
(bruttó)

WT140 03 420 W 1,83 A 3,0 m² 6 m 0.5 m 4 mm 52,000 Ft

WT140 04 560 W 2,43 A 4,0 m² 8 m 0.5 m 4 mm 60,000 Ft

WT140 05 700 W 3,04 A 5,0 m² 10 m 0.5 m 4 mm 72,000 Ft

WT140 06 840 W 3,65 A 6,0 m² 12 m 0.5 m 4 mm 80,000 Ft

WT140 08 1120 W 4,87 A 8,0 m² 16 m 0.5 m 4 mm 98,000 Ft

WT140 10 1400 W 6,09 A 10,0 m² 20 m 0.5 m 4 mm 120,000 Ft
Az árak 2020.08.01.-től visszavonásig érvényesek.

Aktuális árainkat a https://nordart.hu weboldalunkon találja.

ELEKTRA MD 160 PADLÓFŰTÉS HIDEGBURKOLATOK ALÁ, 160 W/M²

Típus Teljesítmény 
(Watt)

Szükséges 
betáp (A)

Felület 
(m²)

Hossz 
(m)

Szél.
(m)

Mag.
(mm)

Ár  
(bruttó)

MD160 05 80 W 0,35 A 0,5 m2 1 m 0,5 m 4 mm 22,000 Ft

MD160 10 160 W 0,69 A 1,0 m² 2 m 0,5 m 4 mm 24,000 Ft

MD160 15 240 W 1,04 A 1,5 m² 3 m 0,5 m 4 mm 34,000 Ft

MD160 20 320 W 1,39 A 2,0 m² 4 m 0,5 m 4 mm 42,000 Ft

MD160 25 400 W 1,74 A 2.5 m² 5 m 0,5 m 4 mm 46,000 Ft

MD160 30 480 W 2,09 A 3,0 m² 6 m 0,5 m 4 mm 48,000 Ft

MD160 35 560 W 2,43 A 3,5 m² 7 m 0,5 m 4 mm 56,000 Ft

MD160 40 640 W 2,78 A 4,0 m² 8 m 0,5 m 4 mm 62,000 Ft

MD160 45 720 W 3,13 A 4,5 m2 9 m 0,5 m 4 mm 68,000 Ft

MD160 50 800 W 3,48 A 5.0 m² 10 m 0,5 m 4 mm 72,000 Ft

MD160 60 960 W 4,17 A 6,0 m² 12 m 0,5 m 4 mm 84,000 Ft

MD160 70 1120 W 4,87 A 7,0 m² 14 m 0,5 m 4 mm 88,000 Ft

MD160 80 1280 W 5,57 A 8,0 m² 16 m 0,5 m 4 mm 96,000 Ft

MD160 90 1440 W 6,26 A 9,0 m² 18 m 0,5 m 4 mm 98,000 Ft

MD160 100 1600 W 6,96 A 10,0 m² 20 m 0,5 m 4 mm 102,000 Ft
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ELEKTRA PADLÓFŰTÉSEK KIEGÉSZÍTŐ FŰTÉSRE

ELEKTRA MD 100 PADLÓFŰTÉS HIDEGBURKOLATOK ALÁ, 100 W/M²

Típus Teljesítmény 
(Watt)

Szükséges 
betáp (A)

Felület 
(m²)

Hossz 
(m)

Szél.
(m)

Mag.
(mm)

Ár  
(bruttó)

MD100 10 100 W 0,43 A 1.0 m² 2 m 0,5 m 4 mm 24,000 Ft

MD100 15 150 W 0,65 A 1.5 m² 3 m 0,5 m 4 mm 31,000 Ft

MD100 20 200 W 0,87 A 2,0 m² 4 m 0,5 m 4 mm 37,000 Ft

MD100 25 250 W 1,09 A 2,5 m² 5 m 0,5 m 4 mm 41,000 Ft

MD100 30 300 W 1,30 A 3,0 m² 6 m 0,5 m 4 mm 44,000 Ft

MD100 35 350 W 1,52 A 3,5 m² 7 m 0,5 m 4 mm 50,000 Ft

MD100 40 400 W 1,74 A 4,0 m² 8 m 0,5 m 4 mm 55,000 Ft

MD100 45 450 W 1,96 A 4,5 m² 9 m 0,5 m 4 mm 58,000 Ft

MD100 50 500 W 2,17 A 5,0 m² 10 m 0,5 m 4 mm 61,000 Ft

MD100 60 600 W 2,61 A 6,0 m² 12 m 0,5 m 4 mm 68,000 Ft

MD100 80 800 W 3,48 A 8,0 m² 16 m 0,5 m 4 mm 79,000 Ft

MD100 100 1000 W 4,35 A 10,0 m² 20 m 0,5 m 4 mm 94,000 Ft

MD100 120 1200 W 5,22 A 12,0 m² 24 m 0,5 m 4 mm 109,000 Ft

ELEKTRA WOODTEC PADLÓFŰTÉS MELEG BURKOLATOK ALÁ, 70 W/M²

Típus Teljesítmény 
(Watt)

Szükséges 
betáp (A)

Felület 
(m²)

Hossz 
(m)

Szél.
(m)

Mag.
(mm)

Ár  
(bruttó)

WT70 02 140 W 0,61 A 2,0 m² 4 m 0,5 m 4 mm 37,000 Ft

WT70 03 210 W 0,91 A 3,0 m² 6 m 0,5 m 4 mm 46,000 Ft

WT70 04 280 W 1,22 A 4,0 m² 8 m 0,5 m 4 mm 54,000 Ft

WT70 06 420 W 1,83 A 6,0 m² 12 m 0,5 m 4 mm 71,000 Ft

WT70 08 560 W 2,44 A 8,0 m² 16 m 0,5 m 4 mm 85,000 Ft

WT70 11 770 W 3,28 A 11,0 m² 22 m 0,5 m 4 mm 109,000 Ft

WT70 13 910 W 3,96 A 13,0 m² 26 m 0,5 m 4 mm 124,000 Ft
Az árak 2020.08.01.-től visszavonásig érvényesek.

Aktuális árainkat a https://nordart.hu weboldalunkon találja.
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ÉS SNOWTEC ÉS SNOWTEC®TUFF

Az Elektra Snowtec fűtőkábel utak, járdák, külső terek, lépcsők hó- és 
fagymentesítésére alkalmazható. Egy tekercsre szerelt vastag fűtőká-
bel adja a meleget, amelyet egyszerűen be lehet építeni térkövezett, 
betonozott vagy aszfaltozott felületek alá.

Használata különösen hasznos lehet vízzel érintkező lépcsők, meredek 
autóbejárók, járdák esetében és mindenhol, ahol fontos a csúszásmen-
tesítés és nem szeretnénk havat lapátolni.

KÉTFÉLE KISZERELÉSBEN:
• Snowtec – kőburkolat és beton alá
• Snowtec Tuff – aszfalt alá

KÜLTÉRI TERMOSZTÁTOK
• ETN4 - talajhőmérséklet-érzékelővel - 37500 Ft 
• ETR2 - talajhőmérséklet- és csapadék-érzékelővel, utánfűtés 

funkcióval, 1 kör szabályozására - 129500 Ft
• ETO2 - talajhőmérséklet- és csapadék-érzékelővel, utánfűtés 

funkcióval, 2 kör szabályozására - 165000 Ft

ETO2 ETN4 ETR2
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KÜLTÉRI FAGYMENTESÍTÉS

SNOWTEC  - KŐBURKOLAT ÉS BETON ALÁ

Típus Teljesítmény
(Watt)

Szükséges 
betáp

Terület
(m2)

Hosszúság 
(m)

Szélesség
(m)

Ár
(bruttó)

SNT 04 670 W 2,92 A 2,4 m² 4 m 0.60 m 40.000 Ft

SNT 05 930 W 4,04 A 3,0 m² 5 m 0.60 m 46.000 Ft

SNT 07 1140 W 4,96 A 4,2 m² 7 m 0.60 m 50.000 Ft

SNT 10 1860 W 8,09 A 6,0 m² 10 m 0.60 m 69.000 Ft

SNT 13 2560 W 11,13 A 7,8 m² 13 m 0.60 m 90.000 Ft

SNT 16 2890 W 12,56 A 9,6 m² 16 m 0.60 m 105.000 Ft

SNT 21 3730 W 16,22 A 12,6 m² 21 m 0.60 m 136.000 Ft

SNOWTEC TUFF - ASZFALT ALÁ

Típus Teljesítmény
(Watt)

Szükséges 
betáp

Terület
(m2)

Hosszúság 
(m)

Szélesség
(m)

Ár
(bruttó)

STT15 310 W 1,35 A 0,9 m² 1,5 m 0,60 m 25,000 Ft

STT30 730 W 3,17 A 1,8 m² 3,0 m 0,60 m 37,000 Ft

STT45 1100 W 4,78 A 2,7 m² 4,5 m 0,60 m 49,000 Ft

STT60 1350 W 5,87 A 3,6 m² 6,0 m 0,60 m 54,000 Ft

STT75 1800 W 7,83 A 4,5 m² 7,5 m 0,60 m 67,000 Ft

STT90 2150 W 9,35 A 5,4 m² 9,0 m 0,60 m 81,000 Ft

STT100 2350 W 10,22 A 6,0 m² 10,0 m 0,60 m 86,000 Ft

STT120 2800 W 12,17 A 7,2 m² 12,0 m 0,60 m 98,000 Ft

STT140 3400 W 14,78 A 8,4 m² 14,0 m 0,60 m 104,000 Ft

STT160 3650 W 15,87 A 9,6 m² 16,0 m 0.60 m 126,000 Ft

Az árak 2020.08.01.-től visszavonásig érvényesek.
Aktuális árainkat a https://nordart.hu oldalon találja.
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SELFTEC FŰTŐKÁBEL

Önszabályzó fűtőkábel kerti csapok, vízvezetékek, ereszcsatornák fagymentesítésére. A fűtő-
kábel érzékeli a környezeti hőmérsékletet, és minél hidegebb van, annál jobban átmelegszik. 
A kábelek különböző méretekben, használatra kész állapotban kaphatóak, de elérhető egyedi 
méretű tekercsben is egyedi rendelések alapján.

EGYSZERŰEN TELEPÍTHETŐ
Közvetlenül a védett részre, például csövekre, szelepekre vagy csatornákra felhelyezhető, 
akár műanyag termékekre is. Az egyéb fűtőkábelektől eltérően a SelfTec önszabályzó kábel 
rugalmas marad még alacsony hőmérsékleten is. A felhelyezés után a kábelt közvetlenül az 
elektromos hálózatra kell csatlakoztatni, egyéb teendő nincs.

KÜLTÉRI FAGYMENTESÍTÉS
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KÜLTÉRI FAGYMENTESÍTÉS

SELFTEC

Típus Méretek Teljesítmény
(Watt)

Ár
(bruttó)

STEC01 1 m 16 W 16,000 Ft

STEC02 2 m 32 W 20,000 Ft

STEC03 3 m 48 W 24,000 Ft

STEC05 5 m 80 W 31,000 Ft

STEC07 7 m 112 W 37,000 Ft

STEC10 10 m 160 W 47,000 Ft

STEC15 15 m 240 W 59,000 Ft

STEC20 20 m 320 W 82,000 Ft

Az árak 2020.08.01.-től visszavonásig érvényesek.
Aktuális árainkat a https://nordart.hu oldalon találja.
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GLAMOX HALOGÉN HŐSUGÁRZÓ

Típusa Telj. 
(Watt)

Betáp  
(A)

Szélesség 
(cm)

Magasság 
(cm)

Mélység 
(cm)

Súly 
(kg)

Ár  
(bruttó)

GVR505 500 W 2,17 A 44 cm 10 cm 13 cm 2 kg 37.000 Ft
GVR507 750 W 3,26 A 61 cm 10 cm 13 cm 2 kg 39.000 Ft
GVR510 1000 W 4,35 A 74 cm 10 cm 13 cm 2 kg 41.000 Ft

ADAX VENTILÁTOROS HŐSUGÁRZÓ

Típusa Telj. 
(Watt)

Betáp  
(A)

Szélesség 
(cm)

Magasság 
(cm)

Mélység 
(cm)

Súly 
(kg)

Ár  
(bruttó)

VV9 T 2000 W 8,70 A 33 cm 25 cm 14 cm 3 kg  33.000 Ft 

ADAX CIPŐSZÁRÍTÓ

Típusa Telj. 
(Watt)

Betáp  
(A)

Szélesség 
(cm)

Magasság 
(cm)

Mélység 
(cm)

Súly 
(kg)

Ár  
(bruttó)

ST3 D 220 W 0,96 A 23 cm 78 cm 10 cm 2 kg 34.000 Ft

Az árak 2020.08.01.-től visszavonásig érvényesek..
Aktuális árainkat a https://nordart.hu weboldalunkon találja.

GLAMOX HALOGÉN  
HŐSUGÁRZÓ

Ha modern, jól működő, de csak 
kiegészítő fűtést szeretne a fürdő-
szobába, akkor a Glamox halogén 
hősugárzókat ajánljuk, amiket akár 
az ajtó fölé is helyezhet, így helyet is 
spórolhat. Nagyszerű megoldás, ha 
csak időszakos meleget szeretnénk 
az amúgy fűtetlen fürdőszobában.

ADAX VENTILÁTOROS  
HŐSUGÁRZÓ

Hagyományos hősugárzó norvég 
minőségben. Állítható teljesít-
mény és fordulatszám, csendes 
működés.

ADAX CIPŐSZÁRÍTÓ

Bakancsok, csizmák, cipők gyors 
és kíméletes szárítására. Többféle 
időintervallumra állítható automata 
működés. 
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GLAMOX HALOGÉN HŐSUGÁRZÓ

Típusa Telj.
(Watt)

Betáp 
(A)

Szélesség 
(cm)

Magasság
(cm)

Mélység 
(cm)

Súly 
(kg)

Ár 
(bruttó)

GVR505 500 W 2,17 A 44 cm 10 cm 13 cm 2 kg 37.000 Ft
GVR507 750 W 3,26 A 61 cm 10 cm 13 cm 2 kg 39.000 Ft
GVR510 1000 W 4,35 A 74 cm 10 cm 13 cm 2 kg 41.000 Ft

ADAX VENTILÁTOROS HŐSUGÁRZÓ

Típusa Telj.
(Watt)

Betáp 
(A)

Szélesség 
(cm)

Magasság
(cm)

Mélység 
(cm)

Súly 
(kg)

Ár 
(bruttó)

VV9 T 2000 W 8,70 A 33 cm 25 cm 14 cm  33.000 Ft 

ADAX CIPŐSZÁRÍTÓ

Típusa Telj.
(Watt)

Betáp 
(A)

Szélesség 
(cm)

Magasság
(cm)

Mélység 
(cm)

Súly 
(kg)

Ár 
(bruttó)

220 W 0,96 A 23 cm 78 cm 10 cm 2 kg 34.000 Ft

Az árak 2020.08.01.-től visszavonásig érvényesek..
Aktuális árainkat a https://nordart.hu weboldalunkon találja.

BELMAGASSÁG: 2,8 M
ÚJ, MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, 
38 CM VASTAG FAL, 10 CM SZIGETELÉS A HOMLOKZATON

Választott típus: Adax Wifi
Szoba 20,0 m² Adax Neo NP20 83.000 Ft

Fürdő 5,0 m² Adax Wifi NW08 84.000 Ft

Konyha-előtér 10,0 m² Adax Neo NP10 76.000 Ft

243.000 Ft

Összes letelepített teljesítmény: 3800 W
Összes áramerősség igény: 16,5 A

EGYSZOBÁS ÚJSZERŰ „GARZONLAKÁS”

Érdekli, hogy mások hogyan választottak? Négy tipikus magyar példán keresztül megismer-
heti, hogy hogyan oldhatja meg a fűtését a gyakorlatban.

Jellemzően minden lakás és ház más különböző, nehéz általánosítani, azonban a példák jó 
betekintést adhatnak a fűtéstervezés gyakorlatába.

A típusok kiválasztása másodlagos, elsősorban a letelepítendő teljesítményeket szemlélt-
jük és a példában szereplő típusok beruházási költségeit.

PÉLDÁK FŰTÉSI RENDSZEREK KIÉPÍTÉSÉRE 
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PÉLDÁK FŰTÉSI RENDSZEREK KIÉPÍTÉSÉRE 

FÜRDŐ, GLAMOX TPVD08 DTV – 73.000 FT
A TÖBBI SZOBÁBAN SEM GDT, HANEM SIMA DT, TEHÁT PL. GLAMOX TPA20 DT, STB.
A VÉGÖSSZEG: 462.000 FT

Választott típus: Glamox digitális termosztáttal
Nappali 20,0 m² Glamox TPA20 DT 79.000 Ft

Nagyszoba 20,0 m² Glamox TPA20 DT 79.000 Ft

Előtér 14,0 m² Glamox TPA15 DT 76.000 Ft

Fürdő 5,0 m² Glamox DTV08 73.000 Ft

Kisszoba 16,0 m² Glamox TPA20 DT 79.000 Ft

Konyha-étkező 14,0 m² Glamox TPA15 DT 76.000 Ft

462.000 Ft

Összes letelepített teljesítmény: 9800 W
Szükséges hálózati betáplálás: 42,6 A

RÉGI ÉPÍTÉSŰ, TIPIKUS MAGYAR KOCKAHÁZ
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BELMAGASSÁG 2,8 M
ÚJ MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
10 CM SZIGETELÉS A HOMLOKZATON

Választott típusok: Többféle fűtőpanel, padlófűtés és törölközőszárítók

Előtér-nappali-konyha-
étkező-tároló 45,0 m²

Elektra MD 160/10 m2 padlóf., 2 db 204.000 Ft

Elektra MD 160/2 m2 padlóf. 42.000 Ft

OWD5 termosztát 56.000 Ft

Adax Neo NW14 90.000 Ft

Fürdő 6,0 m²

Elektra MD 160/4 m2 padlóf. 62.000 Ft

OWD5 termosztát 56.000 Ft

Atlantic 2012 törsz. 750 W 68.990 Ft

WC+előtér 3,5 m²
Elektra MD 160/2,5 m2 padlóf. 46.000 Ft

OWD5 termosztát 56.000 Ft

Emeleti háló 1 14,0 m² Adax Neo NW12 88.000 Ft

Emeleti háló 2 11,0 m² Adax Neo NW10 86.000 Ft

Emeleti háló 3 9,0 m² Adax Neo NW08 84.000 Ft

Gardrób 12,0 m² Adax Neo NW10 86.000 Ft

Közlekedő 10,0 m² Adax Neo NW08 84.000 Ft

Emeleti fürdő 6,0 m²

Elektra MD 160/4 m2 padlóf. 62.000 Ft

OWD5 termosztát 56.000 Ft

Atlantic 2012 törsz. 750 W 68.990 Ft

1.295.980 Ft
Összes letelepített teljesítmény: 11300 W
Szükséges hálózati betáplálás: 49,13 A

ÚJ ÉPÍTÉSŰ, ÁTGONDOLT KÉTSZINTES CSALÁDI HÁZ
PÉLDÁK FŰTÉSI RENDSZEREK KIÉPÍTÉSÉRE 
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BELMAGASSÁG: 2,8 M
ÚJ MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
38 CM VASTAG FAL, SZIGETELÉS NÉLKÜL

Választott típusok: Többféle fűtőpanel, padlófűtés és törölközőszárítók

Nappali 19,0 m² Adax WIFI NW20 93.000 Ft

Szoba 12,0 m² Adax WIFI NW12 88.000 Ft

Konyha 5,0 m² Adax WIFI NW06 82.000 Ft

Fürdő 3,0 m²

Atlantic 2012 törsz. 750 W 68.990 Ft

Elektra MD 160/1,5 m2 padlóf. 34.000 Ft

M6 termosztát 14.000 Ft

WC 1,5 m² Adax WIFI NW04 80.000 Ft

Előszoba 5,0 m² Adax WIFI NW06 82.000 Ft

541.990 Ft
Összes letelepített teljesítmény: 5790 W
Összes áramerősség igény: 25,1 A

2 SZOBÁS RÉGI ÉPÍTÉSŰ SZABVÁNYOS LAKÁS  
FELÚJÍTÁS UTÁNI FŰTÉSE

PÉLDÁK FŰTÉSI RENDSZEREK KIÉPÍTÉSÉRE 

Ha tudni szeretné, hogy az Ön lakásába, házába melyik fűtésrendszerünk jelentené a legjobb 
megoldást, kérje szaktanácsadóink segítségét! 
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2 SZOBÁS RÉGI ÉPÍTÉSŰ SZABVÁNYOS LAKÁS 
FELÚJÍTÁS UTÁNI FŰTÉSE
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E „A cég előtt le a kalappal, rugalmasság, maximális 

törődés az ügyfelekkel! Hálásan köszönöm türel-
met és a sok segítséget!"

K. HELEN

„2. telet fűtöttük panelekkel. Tiszta, gyorsan felfűt, 
be tudom a hőfokot állítani. A nappaliban cserép-

kályha van, ha nincs kedvünk abba fűteni, vagy 
most, amikor már nagyon meleg lenne a kályha, 
ezt használjuk. Összességében olcsóbb még a fával 
együtt is, mint a gáz bevezetése, a kéményekkel 
a mizéria. Nagyon örülök, hogy ezt a megoldást 
választottuk!"

G. IBOLYA

„Tavaly október óta fűtünk a panelekkel. 2 és fél 
szoba, étkező. Kb 70 m2. 7000-el nőtt meg az át-
alányom, ami nem sok. Imádom. Csendes , tiszta, 
egyenletes hőmérséklet” 

H. LILLA

„Az egyik legkorrektebb cég! Csak ajánlani 
tudom mindenkinek Nagyon jó termék, 
tökéletes garanciális feltételek! Köszönöm 
szépen a gyors és szakszerű intézkedésü-

ket!” 

N. IMRE

Mi is nagyon sokat gondolkoztunk, hogy merjünk-e belevágni az elekt-
romos fűtésbe, de végül a Glamox fűtőpanelek mellett döntve ezt a 
szezont már elektromos fűtéssel kezdtük meg! Nem bántuk meg, sőt! 
Nagyon meg vagyunk elégedve a termékkel és magával az elektromos 
fűtéssel is! Nagyon bebízható készülékek, bátran ajánlom!

P. IBOLYA
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Bemutatóterem nyitása 
Tatán és Budapesten

Új szervezeti struktúra 
és vállalatirányítási 

rendszer bevezetése



A NORDART-RÓL

A Nordart 2008 óta a magyar elektromos fűtési piac meghatározó szereplője, hosszú ide-
je a hasonló termékeket forgalmazó cégek közül az első háromban tartják számon. Jelenleg 
háromféle norvég (Adax, Glamox, Beha) és egy francia törölközőszárító családot (Atlantic), 
valamint Lengyelországban gyártott elektromos fűtőkábel termékeket (Elektra) importál, és 
értékesít a magyar piacon.

Az általunk eladott fűtőpanelek száma évről évre meghatározó mértékben növekszik, 2019-
ben ez a szám már átlépte a 14.000 db-ot. Kivételes importőri pozícióval és hatalmas raktár-
készlettel biztosítjuk a folyamatos termékellátást.
Termékeink minőségének, egyedülálló garanciális feltételeinknek és ügyfélközpontú hozzáál-
lásunknak köszönhetően cégünk forgalmának mintegy 40 %-a ajánlás útján érkezik hozzánk.

Hitvallásunk, hogy csak megfelelő szakértelemmel és az ügyfél igényeit szem előtt tartva le-
het a legkedvezőbb megoldást megtalálni egy adott, fűtéssel kapcsolatos problémára. Ebben 
segít minket a már több, mint 10 éves tapasztalatunk és a folyamatos szakmai továbbképzé-
sek, workshopok, gyárlátogatások.

2017 óta a teljes országot lefedő, kiemelt viszonteladói hálózattal rendelkezünk (Nordart 
pontok), így minden ügyfelünk személyesen is megnézheti termékeinket és ugyanazt a profi, 
szakértő kiszolgálást kapja, mint a saját bemutatótermeinkben Budapesten vagy Tatán.

CÉGTÖRTÉNET

2018

Új bemutatóterem Budapesten

2016

A norvég Beha gyár  
hivatalos magyarországi 

forgalmazója

Új bemutatóterem és a 
korábbinál lényegesen 

nagyobb központi  
raktár Tatán

2009

Bemutatóterem nyitása  
Tatán és Budapesten

2008

Átállás az elektromos 
fűtési rendszerek forgal-
mazására. 
A norvég Adax és Glamox 
gyártók hivatalos magyar-
országi forgalmazója

Alapítás: 
1992

1992-2008

Több fő tevékenység, tanácsadás,  
oktatás, kereskedelem,  

projekt menedzsment

2015

Új szervezeti struktúra  
és vállalatirányítási 

rendszer bevezetése

2010

A lengyel Elektra gyár 
hivatalos magyarországi 
forgalmazója

2017

Országos viszonteladói 
hálózat kiépítése, kiemelt 
viszonteladói  
pontok nyitása a főbb 
régiókban
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BUDAPESTI BEMUTATÓTEREM

1138 Budapest, Jakab József utca 17. E. ép. fsz. 12. 
(Bejárat a Dagály sétány felől) 

TATAI BEMUTATÓTEREM ÉS RAKTÁR

2890 Tata, Környei u. 24.

KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 06 20 955 2629 
     www.nordart.hu | ugyfelkozpont@nordart.hu

VÁRJUK ÉRDEKLŐDÉSÉT, KERESSEN BENNÜNKET!

Fotót készítette: Michael Fousert/Unsplash


